Obrowo Aleja Lipowa - Chodnik
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Podstawa

KNR 2-21 0111-04
KNR 2-01 0119-03

KNCK-1 0705-04

KNCK-1 0706-03
KNR 2-31 0402-04
KNR 2-31 0407-05

KNR 2-31 0111-03

KNR 2-31 0511-03

KNR 2-31 0511-03

KNR 2-31 1406-04

Opis
Dziat: Przebudowa Chodnika
Usunigcie pnia 60-80 cm

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie rOwninnym

Rozbidrka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych oraz kostki wraz z
podbudowa

Rozbioérka obrzezy na podsypce piaskowej
t.awa pod obrzeza betonowa z oporem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelieniem spoin zaprawg cementowa

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$é¢
podbudowy po zaggszczeniu 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce z grysu 2/5Smm

Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

Regulacja wysokosciowa

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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