Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2010 r.

REecioNALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w BypGoszczy URZAD GMINY
RDOS-04.00.6613-1174-1/10/DB Wplynelo dn. Srala
POSTANOWIENIE PRI bas e i

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
Z pozn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szezegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.), w zwigzku z postepowaniem w sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko, przeprowadzanym dla przedsigwzigcia pn.: ,,Zmiana sposobu
uzytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno — magazynowy oraz uruchomienie linii
technologicznej do produkeji ekstrudowanego polistyrenu XPS zlokalizowanej na dzialce nr 71/1

w m. Glogowo, gmina Obrowo”,

uzgadniam realizacje przedsigwzigcia i okreslam nastepujace warunki:

. Na etapie realizacji 1 eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjaé

nast¢pujace dziatania:

— prace realizacyjne oraz dziatalno$¢  zakladu prowadzi¢ wylacznie
w godzinach dziennych (6"-22");

— dzialalno$¢ prowadzi¢c w sposob minimalizujacy powstawanie i ograniczanie ilosci
odpadow;

— odpady powstajace w zakladzie gromadzi¢ selektywnie w  wydzielonych

1 przystosowanych miejscach;
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— odpady niebezpieczne magazynowa¢ w specjalnych pojemnikach, w miejscach
zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podiozu, zabezpieczonych przed

dostepem 0s6b postronnych;
— odpady przekazywaé w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli nie jest on mozliwy
to do unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym stosowne pozwolenia/zezwolenia

w zakresie gospodarowania poszczegélnymi rodzajami odpadéw:

— transport odpadow realizowaé przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia
w sposaob, ktory nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi;

— podczas realizacji inwestycji uzywaé¢ wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowac
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktdre mogg powstaé¢ w wyniku awarii;

— maszyny 1 urzadzenia produkcyjne, stanowiace Zrodla halasu, umiesci¢c wewnatrz hali
produkcyjno — magazynowej, gdzie utrzymywaé maksymalny poziom mocy akustycznej

do 85 dB, w przypadku wystgpienia przekroczen zastosowaé odpowiednie adaptacje

akustyczne;
— w otoczeniu zakladu nasadzi¢ zielen izolacyjna caloroczng srednig i wysoka.

W dokumentacji niezbednej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uwzglednié

nastgpujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:
— Scieki socjalno-bytowe odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej;
— zastosowac izolacyjnos¢ akustyczna $cian na poziomie 43 dB i dachu 23 dB;

— zastosowa¢ dwa wentylatory osiowe o poziomie mocy akustycznej do 52 dB

oraz 4 wentylatory dachowe o mocy do 68,1 dB;

— urzadzenia produkcyjne ulokowaé¢ wylacznie wewnatrz hali produkcyno —
magazynowe;j.

Przed rozpoczgciem realizacji przedsiewziecia nie nalezy przeprowadzaé:

— oceny oddzialywania na Srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego

oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji

0 pozwoleniu na budowe.

Nalezy zrealizowaé nastgpujace dzialania dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz

monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko:

- po uplywie 6 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania, wykona¢ badania
rozprzestrzeniania si¢ halasu w srodowisku w porze dnia wzglegdem pobliskich terenow

chronionych akustycznie, a nastgpnie otrzymane wyniki niezwlocznie przedstawic



Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu

Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

V. W przypadku wykonywania dzialalno$ci pogarszajacej stan srodowiska, zostana podjete
odpowiednie decyzje nakazujace wstrzymanie takiej dzialalnoéci do czasu zainstalowania

urzadzen lub wykonania innych czynnosci zabezpieczajacych srodowisko.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Obrowo, wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2010 r. (wpltyw: 3 wrzeénia 2010 r.),
znak: RG 7624-7/6/2010, zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszcezy, o uzgodnienie warunkow realizacji ww. zamierzenia.

Po zapoznaniu si¢ z zalaczong do wniosku dokumentacja, w tym raportem (uzup.:
18 listopada 2010 r.) stwierdzono, ze kwalifikuje sie ono do przedsiewzie¢ wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 1 przywolanego rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.,
dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé wymagane.

Wojt Gminy Obrowo po uzyskaniu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy,
postanowieniem z dnia 8 lipca 2010 r, znak: RG.7624-7/3/2010, nalozyl obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i okreslit zakres raportu
dla ww. inwestycji. I

Raport o oddziatywaniu na §rodowisko jest dokumentem niezbednym w przeprowadzeniu,
przez wiasciwy organ administracji, postgpowania w sprawie oceny oddzialywania planowanego
przedsigwzig¢eia na srodowisko na etapie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza udostgpnianych materialéw wykazata, ze proponowane rozwigzania techniczne,
organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostaly przyjete wiasciwie i nie
odbiegaja od standardéw stosowanych na obszarze kraju i UE.

Teren wnioskowanego przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
zlokalizowana jest w kierunku pétnoenym w odlegtosci okolo 150 m oraz zachodnim w odleglosci
0 okoto 300 m od planowanej inwestycji. Od strony wschodniej w odleglosci ok. 40 m znajduje sie
hotel. Ponadto od strony zachodniej zlokalizowane sg tereny, ktore zgodnie z zapisami Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrowo przeznaczone sa
pod zabudoweg mieszkaniowa jednorodzinna.

Projektowana inwestycja polega na uruchomieniu linii technologicznej do produkeji plyt
z polistyrenu ekstrudowanego XPS w istniejacych obiektach zaktadu, w ktérym odbywa sie:

- handel, przetworstwo i recykling tworzyw sztucznych (PCV, PET, TPE i innych);

- produkcja maszyn do przetwarzania tworzywa sztucznego (2 maszyny/m-c);



- remont, naprawa, serwis oraz handel uzywanymi i nowymi maszynami do przetworstwa
tworzyw sztucznych;
- projektowanie ukladow zasilania i kontroli maszyn itp.

Proces produkcji polega¢ bedzie na stopieniu polistyrenu w wytlaczarce oraz wymieszaniu
go z gazem porujacym (butanem lub wariantowo etanolem) wttoczonym pod cisnieniem 350 bar.
Stopione tworzywo z gazem wtlaczane jest do wytlaczarki jednoslimakowej, gdzie nastepuje proces
schladzania stopionego tworzywa do temp. ok. 105°C 1 wytloczenie glowica szczelinowa.
Tworzywo przy wyjsciu z glowicy zwigksza swoja objetos¢ nawet pigcdziesigciokrotnie
rozszerzajac si¢ we wszystkich kierunkach. Plynacy polistyren przechodzi przez kalibrator,
uzyskujac zadang gruboé¢. Uformowana tafla XPS zostaje schtodzona oraz pocigta na standardowe
panele. Odcinane skrawki zostang zmielone i zasysane przez system transportu pneumatycznego
do silosu posredniego, a nastepnie do linii recyklingu. Gotowe plyty pakowane beda w stosy
i transportowane w miejsce lezakowania o dobrej wymianie powietrza, gdzie przebywaja
- w zaleznosci od gruboscei - od kilku godzin do kilku tygodni

Ponadto, prowadzony bedzie proces odzysku tworzyw sztucznych przy uzyciu systemu
recyklingu, umozliwiajacy wprowadzanie do przetwarzania surowca wtérnego pochodzacego
z zakupu lub z odpadu produkcyjnego o wydajnosci miesigcznej wynoszacej 200 Mg.

Zdolnos¢ produkeyjna instalacji wyrazona w ilosci przerobionego surowca wynosi¢ bedzie
200 kg/h. Zaktad bedzie pracowal w porze dziennej w systemie dwuzmianowym. Ogrzewanie
obiektow odbywaé sie bedzie za pomocg nagrzewnic gazowych na gaz propan-butan. Przewiduje
si¢ natezenie transportu w ilosci 2 samochodéw cigzarowych 1 15 osobowych w ciagu doby.

Przedmiotowe przedsigwzigcie na etapie eksploatacji bedzie Zroédlem emisji zorganizowanej
i niezorganizowane] zanieczyszczen do powietrza pochodzacych z proceséw technologicznych
i1 ruchu pojazdéow, ktore (przy zalozonych parametrach) nie powinny spowodowaé przekroczen
dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu, Linia technologiczna wyposazona bedzie
w fabryczne zainstalowane urzadzenia odpylajace w wezlach ciecia i frezowania plyt XPS,
oczyszczone powietrze odprowadzone zostanie do wngtrza hali, a wytapany pyt zostanie zawrécony
do produke;ji.

Na obszarze opiniowanego zakladu Zrédlami halasu beda maszyny i urzadzenia stosowane
wewnatrz hali, wentylatory i czerpnia powietrza umieszczone na zewnatrz obiektu, a takze Srodki
transportu (samochody osobowe oraz cigzarowe przewozace surowce).

Powstale odpady bedq magazynowane w typowych pojemnikach w sposéb selektywny
1 przekazywane do wywozu przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Ponadto do produkcji
zuzywany bedzie poza czystym surowcem odpad z tworzyw sztucznych, dostarczany do Zaktadu
w formie przemialu gotowego do wprowadzania do instalacji oraz z wilasnej produkcji (system
recyklingu).

Woda do celow socjalno-bytowych pobierana bedzie z wilasnego ujecia zlokalizowanego



na terenie wnioskowanej dziatki.

Scieki socjalno-bytowe kierowane beda do gminnej kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje sie
powstawania sciekow technologicznych.

Na podstawie analizy przediozonego raportu o oddzialywaniu na s$rodowisko
oraz zalaczonych map stwierdzono, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie
poza obszarami chronionymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pozn. zm.). Najblizej polozone obszary chronione
to znajdujace sie w odleglosci okoto 4 km:

- obszar Natura 2000 majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Drwecy PLH280001;
- rezerwat przyrody ,,Rzeka Drwegca”™;
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo wnioskowanego zamierzenia z terenami chronionymi
akustycznie tj. hotel (teren rekreacyjno - wypoczynkowy), przedsigwzigcie wymaga wykonania
analizy porealizacyjnej w porze dnia w zakresie ochrony ww. terenow przed halasem. Analizeg
nalezy wykona¢ po uplywie 6 miesi¢gcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawic
niezwlocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz
Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, celem weryfikacji.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu Inwestor
zobowigzany zostanie do uzycia odpowiednich srodkéw ochrony.

Biorac pod uwage skalg i lokalizacje planowanego obiektu uznano, ze zar6wno budowa,
eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie powinny

wplynaé negatywnie na srodowisko.

POUCZENIE

W Swietle art. 77 ust. 7 przywolane] powyzszej ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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