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Pan
URZAD Milosz Puszakowski
w Obi ‘ka Orszta 11
2 Lubicz
Winbyrwgto dn, L, N
Wit v Y

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, dzialajac na podstawie
art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.), wzywa do przekazania wyjasnien informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, zlozonej wraz z wnioskiem
Woéjta Gminy Obrowo =z dnia 23.09.2011 r. (wplyw: 28.09.2011 r.), znak:
RG.6220.13.1.201 1. MN, w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, dla przedsiewzigcia pn.: ,.Budowa warsztatu samochodowego
dla pojazdow osobowych na dzialce nr ewid. 314/4 - obrgb Glogowo, gmina Obrowo™, o:

1. okreslenie skali inwestycji (przewidziany system pracy ze wskazaniem godzin

i ilo$¢ oséb pracujacych w warsztacie, parametry techniczne projektowanych-

istniejacych obiektow, itp.);

12

podanie mocy kotla przewidzianego do zastosowania w planowanym obiekeie;

3. przedstawienie zagospodarowania wnioskowanego terenu na mapie w czytelnej
skali (obiekty, wjazd, wyjazd, drogi transportowe zewnetrzne i wewngtrzne,
parking itp.) oraz lokalizacje wzgledem najblizszej zabudowy mieszkaniowej
Z zaznaczeniem na mapie i legenda:

4. wyjasnienie, czy w planowanym warsztacie przewiduje sie zastosowanie odciagow
spalin, czy tez wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej: jesli tak to nalezy poda¢
parametry techniczne ww. urzadzen;

5. dane na temat rodzaju, ilosei i mocy akustycznej przewidywanych
do zainstalowania maszyn i urzqdzen ze wskazaniem planowanych adaptacji
akustycznych;

6. opis oddzialywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny z uwzglednieniem

rozwigzan chroniacych srodowisko:



7. podanie przewidywanej ilosci i rodzaju $rodkéw transportu obstugiwanych-
naprawianych w projektowanym obiekcie, w skali dobowej 1 rocznej wraz
z rozgraniczeniem na pojazdy osobowe i cigzarowe,;

8. dane na temat rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw (wg katalogu), z podaniem

sposobow magazynowania 1 dalszego postgpowania z nimi.

Jednoczesnie prosze o podanie informacii, czy ww. inwestycja bedzie finansowana
ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej (ze wskazaniem nazwy programu).

Nieusunigeie brakow wstrzymuje termin postgpowania.

Wyjasnienie powyzszych informacji nalezy przedlozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz organowi prowadzacemu postepowanie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto tut. organ administracji, dziatajac w oparciu o art. 36 § 1 cyt. ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadamia, iz z uwagi
na potrzebe uzyskania dodatkowych wyjasnien niezbednych do prawidlowego rozstrzygnigcia
omawianej sprawy i przeprowadzenia analizy zgromadzonej dokumentacji, wydanie opinii
w przedmiotowej sprawie nastapi w ciggu czternastu dni od otrzymania uzupelnienia karty

informacyjnej przedsiewzigcia.

ydziatu
a'na Srodowisko

Otrzymuja:
1. Adresat
2. RDOS a/a

Do wiadomosci:
_J\féjt Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

Kontakt w sprawie z Panem Maciejem Turalskim pod numerem telefonu 052 55 11 350-360 wew. 6048
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Krobia ul. Henryka Orszta 11 w Bydgoszczy

87-162 Lubicz

W nawigzaniu do pisma ( WO0.4240.790.2011.MT.1) z dnia 10.10.201 Ir. uzupetniam
nastepujgce braki dotyczgce karty informacyjnej przedsiewziecia.

1. Okreslenie skali inwestycji( przewidziany system pracy ze wskazaniem godzin i
ilo§¢ oséb pracujgcych w warsztacie, parametry techniczne projektowanych-
istniejgcych obiektdw itp.):

a) System pracy jaki przewiduje bedzie jednozmianowy, warsztat
samochodowy bedzie czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach od
9.00 do 17.00.

b) llosé osdb zatrudnionych w warsztacie to 3 pracownikow.
c) Powierzchnia budynku warsztatowego bedzie wynosita 160 m2. Wymiary
zewnetrzne budynku wyniosq: 16m - szerokosé, 10m - glebokosé,

wysokosé- 6m. Obiekt bedzie zawieral: hale naprawczg, biuro z
poczekalnig dla klienta, magazyn, kotiownie, wc, jadalnie | szatnie.

2. Podanie mocy kotta przewidzianego do zastosowania w planowanym
obiekcie:

a) Kociol grzewczy o mocy 16kW na Eko-groszek.



Przedstawienie zagospodarowania wnioskowanego terenu na mapie w
czytelnej skali (obiekty, wjozdy, wyjazd, drogi transportowe zewnetrzne i
wewnetrzne, parking itp.) oraz lokalizacje wzgledem najblizszej zabudowy
mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie | legendq:

Legenda:

oo ol R S o

Warsztat samochodéw osobowych

Plac manewrowy (teren wykluczony z linii zabudowy)
Miejsca parkingowe

Brama wjazdowa i wyjazdowa

Garai na sgsiedniej dzialce 317/3

Stodola na sgsiedniej dzialce 317/3

Dom mieszkalny na sqgsiedniej dzialce 317/2

- kolorem czarnym zaznaczono droge krajowq nr. 10

- kolorem zielonym zaznaczono droge wewnetrzng

- kolorem czerwonym zaznaczono posadzony zywoplot z tui wzdluz
ogrodzenia sgsiada, kiéry stanowié bedzie bariere ochronng,
zmniejszajgcg w znacznym stopniv ewentudlng emisje hatasu i
zanieczyszczen na tereny sgsiednie.

. Wyjasnienie, czy w planowanym warsztacie przewiduje sie zastosowanie
odciggdw spalin, czy tez wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej: jesli tak
to nalezy podaé parametry techniczne ww. urzqdzen:

a) W warsztacie zostanie zamontowany wiszgcy odsysacz spalin z serii Tajfun.

Jest on przeznaczony do usuwania spalin emitowanych przez silniki
spalinowe samochoddw i innych pojazdéw oraz maszyn. Szczegdinie
polecany jest do stosowania w stacjach obstugi pojazdéw, stacjach
diagnostycznych, warsztatach samochodowych itp. Tego typu odciqg
spalin sklada sie z wentylatora promieniowego o podwyiszonej odpornosci
termicznej umieszczonego na wsporniku np. Sciennym mocowanym do
sciany obiektu lub innej konstrukcji wsporczej. Do wspornika umocowany
jest, na kréécu, przewéd elastyczny i zakonczony ssawkgq spalin. Wylot z
wentylatora wyprowadzony bedzie na zewnqirz pomieszczenia stosujgc
typowe ksztattki i rury wentylacyjne. Ssawke odsysacza mocuje sig do rury
wydechowej silnika spalinowego. Konstrukcja ssawki zapewnia zasysanie
poza spalinami réwniez powietrza z otoczenia, co powoduje zmniejszenie
ich temperatury.



b) DANE TECHNICINE ODSYSACZA SPALIN TAJFUN 1/125:

- §srednica weza: 125 mm

- wydajnos¢: 700m3/godz.

- zasilanie: 3 x 400 V

- moc silnika: 0,75 kW

- diugosé weia (standardowa): 5m

5. Dane na temat rodzaju, ilosci i moc akustycznej przewidywanych do
zainstalowania maszyn i urzgdzen ze wskazaniem planowanych adaptacii
akustycznych:

a) Szacuje sie ze poziom hatasu w wewnqtrz obiektu w odleglosci 1 metra od scian

nie bedzie przekraczat 85 dB. Czas pracy zakiadu odbywal sie bedzie tylko i

wylgcznie w porze dziennej. W my$l obowiqzujgcych przepisow prawnych

dopuszczalne wartoscl poziomu hatasu scisle zalezq od charakteru terenu i sq

zwiqzane ze stalym przebywaniem ludzi na tych terenach. Na podstawie zapiséw

Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U Nr 120, poz. 826) dla terenu .
najblizsze] zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej (wystepujace] w sgsiedziwie -
omawianego warsztatu) dopuszczalny poziom hatasu wynosi: !

pora dnia - przedzial czasu odniesienia réwny 16 godzinom - 55 dB(A)
pora nocy - przedzial czasu odniesienia réwny 8 godzinom - 45 dB(A)

Poza terenami zabudowy mieszkaniowe]j i innymi przeznaczonymi na staly pobyt
ludzi obowiqzujgce przepisy nie nakladajg ograniczen dotyczgcych emisji hatasu.

b)Etap eksploataciji

Praca warsztatu naprawy pojazdéw samochodowych w miejscowoici Glogowo na
dziatce nr 314/4 zwiqzana bedzie z eksploatacjq kilku istotnych irédet hatasu,
sposrod kidrych nalezy wymienic:

- wentylator - 48 dB

- klucz pneumatyczny - 96 dB
- harzedzia elekiryczne jak np:
- sprezarka - 68 dB

- wiertarka - 86 dB

- szlifierka katowa - 96 dB

Ponadto zalozono prace silnikéw spalinowych dwéch samochodéw osobowych
na stanowiskach warsziatowych. Czas pracy poszczegdinych urzqdzen zwiqzanych
z emisjg halasu bedzie nieréwnomierny w ciggu dnia pracy i nie bedzie przekraczat
lgcznie 2 godzin. Zakiad bedzie pracowal wylqgcznie w porze dziennej w godzinach
9.00 - 17.00.



Whioski

W swietle dotychczasowych ustalen projektowany zaktad nie bedzie stanowic
ucigzliwego dla otoczenia #Zrédia halasu. Moina oczekiwaé, ze jego budowa oraz
eksploatacja nie spowoduje wystgpienia hatasu przekraczajgcego wartosci
dopuszczalne. Wszystkie urzqgdzenia technologiczne oraz ewentualne naprawy
pojazdéw mogqce powodowadé nateienie hatasu zlokalizowane bedqg w
pomieszczeniach zamknietych. Pewien hatas bedzie generowany przez pojazdy
samochodowe poruszajqgce sie po drodze dojazdowe] do warsztatu, jak rowniez
wywolany pracq wentylatora. Wentylator Tajfun dobrany zostat pod kgtem
spelnienia wymogoéw eksploatacyjnych oraz by charakteryzowat sie niskg emisjq
hatasu. Wedlug danych projektowych zamontowany wentylator charakteryzowac
sie bedg niskim natezeniem emitowanego halasu. Biorgc pod uwage zastosowane
rozwigzania projektowe oraz spadek hatasu z odleglosciq nalezy stwierdzié, ze przy
zastosowaniu proponowanegoe urzgdzenia hatas emitowany z warsztatu
samochodowego nie pogorszy klimatu akustycznego wokol znajdujgcych sie
budynkoéw.

6. Opis oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny z uwzglednieniem
rozwigzan chronigcych srodowisko.

a) Dopuszczalne poziomy halasu sq okresiane dla terenéw, ktére zgodnie z ustawg
prawa ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. sq zaliczane dia terenow chronionych
przed hatasem. Do takich terenéw zaliczamy tereny przeznaczone:

- pod zabudowe mieszkaniowq

- pod szpitale | domy opieki spolecznej

- na cele vzdrowiskowe

- ha cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- na cele mieszkaniowo-uslugowe

b) Otoczenie przedmiotowej dzialki stanowiq:

- od wschodu - teren o charakterze komercyjnym ( jest to dziatka o numerze 314/2)

- od zachodu - zabudowa mieszkaniowa (od granicy dzialki na ktérej planowana
jest inwestycja w odleglosci okoto 20m metréw) oraz tereny wykorzystywane
rolniczo (jest to dziatka o numerze 317/21317/3)

- od péinocy - pola uprawne (dziatka 314/5)

- od poludnia doga krajowa Nr. 10 z ktérej jest wjazd na teren przysziej inwestycji



Dopuszczalne normy hatasu dla terenéw sgsiednich nie bedq przekraczatly:
- w porze dziennej 55 dB
- w porze nocnej 45 dB

Tio akustyczne z obowiqzujgcymi przepisami stanowiq wszelkie diwieki, kiére nie sq
emitowane przez analizowany obiekt, a wplywajq w sposéb zaktécajacy na poziom
diwieku w dowolnym punkcie pomiarowym.

7. Podanie przewidywanej iloéci i rodzaju srodkéw transportu obstugiwanych-
naprawianych w projektowanym obiekcie, w skali dobowej i rocznej wraz z
rozgraniczeniem na pojozd osobowe i cigzarowe:

a) ilo$é samochodéw naprawianych na dobe fo maksymainie do 2 aut oraz okoto 2
przeglgdéw okresowych - gwarancyjnych instalacji gazowej zamontowanej w
samochodzie osobowym ( czas przeglgdu takiej instalacji wynosi dla jednego avta
okoto 30 minut).

W skali roku bedzie to okoto 1000 aut osobowych.

b)Samochodéw ciezarowych brak.

8. Dane na temat rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadoéw (wg katalogu), z
podaniem sposobu magazynowania i dalszego postepowania z nimi.

a) Projektowany zaklad po uruchomieniv bedzie #zréodlem powstawania niewielkich
ilosci odpadow:

070213- odpady z tworzyw sztucznych
150101- odpady z papieru | tektury
150102- odpady z opakowan tworzyw sztucznych

150203- sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania, szmaty, $cierkii
ubrania ochronne oraz inne niz wymienione w kodzie odpadéw 150202.

170405 - zelazo i stal

150104 - opakowania metalowe

b)Odpady takie bedq gromadzone w miejscu wydzielonym i zabezpieczone przed
wiérnym zanieczyszczeniem w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie
przekazywane do firm zajmujgcych sie utylizacjg powyzszych kodéw odpadéw. Na
terenie rozpatrywanego obiekiu powstawac bedq odpady takie jak np.:



¢

zlom z wymiany zuzytych czesci samochodowych, elementy gumowe z napraw
samochodéw, zuiyte filiry, folie, kartony, papier . Opakowania i papier zostang
przekazane do firm zajmujgcych si¢ ponownemu odzyskowi. Pozostate odpady
przekazywane bedq zewnetrznym odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
segmencie zarzgdzania odpadami.

Powyisze odpady bedq gromadzone i przechowywane w miejscach wydzielonych
na ferenie warsztatu do czasu okresowej wywozki w nastepujgey sposob:

- zuzyte oleje silnikowe, hydrauliczne, plyny chiodnicze, plyny hamulcowe,
rozpuszczalniki w hermetycznie zamykanych beczkach i przechowywanych

w wydzielonym miejscu magazynowym

- zuzyte elementy i narzedzia pracy w tym szmaty, opakowania po czesciach,
opakowania po olejach i innych ptynach viywanych w zakladzie oraz zuizyte czesci
samochodowe z materialéw nie metalowych w zamykanych pojemnikach wraz z
ich odpowiednim segregowaniem pod wzgledem materialu jak i stopnia i rodzaju
zabrudzenia

- zuzyte czeéci samochodowe z materiatow metalowych - w wydzielonym
pomieszczeniu luzem, a czesci drobne w zamykanych pojemnikach wraz z ich
odpowiednim segregowaniem pod wzgledem materiatu jak i stopnia i rodzaj
zabrudzenia,

- zutyte filtry z systeméw wentylacyjnych w workach polietylenowych w
wydzielonym miejscu magazynowym

- émieci bylowo-gospodarcze - w pojemnikach na $émieci komunaine bedqgce na
terenie warsziatu.

Wszystkie odpady bedq sukcesywnie odbierane i unieszkodliwiane przez odblorce
odpadéw majgcego stosowne zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie
dzialalnoéci w zakresie gospodarowania odpadami.

c)Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz informacje sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami in nymi niz niebezpieczne wytwarzajqgcy
odpady zobowiqgzany zlozy¢é wlasciwemu organowi na 2 miesiqce przed
rozpoczeciem dziatalnosci.

Whioski

- W przypadku gdyby w zakladzie w skali roku powstawaé miatoby ponad 5 fon
odpadéw, inwestor stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy o odpadach, przediozy
Staroécie informacje o wylwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

- Stosownie do art. 24 cytowanej ustawy o odpadach, (w przypadku
przeanalizowania ilosci powstajacych odpadéw) na dwa miesigce przed oddaniem
do eksploataciji obiektu inwestor przediozy Staroécie informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobie gospodarowania z wytworzonymi odpadami.

- Do rozpoczecia dziatalno$ci powodujqcej powstawanie odpadéw inwestor
przystqpl, jeieli organ wlasciwy do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia
zlozenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.



- Odbiér wszystkich powstajgcych na terenie planowanej inwestycji odpadéw
bedzie udokumentowany.

Wyiej planowana inwestycja bedzie realizowana ze srodkow wiasnych oraz
wspierana pomocq w ramach dziatania Tworzenie i Rozwéj Mikro-przedsigbiorstw
z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. Dnia 28.09.2011 zostat
zloiony wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

latgczniki:

1. Kopia mapy zasadniczej dziatki 314/4 w Gtogowie w skali 1:500
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