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Podstawe opracowania stanowig:
— Mapa zasadnicza w skali 1:500

— Ustawa z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. 460 j.t.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r),

— Rozpoznanie w terenie oraz pomiary wysokosciowe.

2. Lokalizacja opracowania, nazwa Inwestora i jednostki projektowej.

Adres inwestycji.
miejscowos¢: m. Obrowo, jednostka ewid.: 041507 _2 Obrowo
,obreb; 041507_2.0011 Obrowo

dotyczy dziatki 149/2,
Nazwa Inwestora
Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Opracowujacy :  Wojciech Ludkiewicz upr.bud. nr 30/TO/85

3. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika wzdtuz ulicy Aleja
Lipowa w m. Obrowo o dtugosci 267 mb. Z uwagi na charakter prac i zakres
przebudowy przewiduje sie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w
oparciu o zgtoszenie robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe art.
29 ust. 2 pkt 12. Podstawg



prawng do dokonania zgtoszenia robét budowlanych jest art. 30 ust.1

pkt.1 ustawy prawa budowlanego.
Zakres inwestycji w branzy drogowej obejmuje:

rozbiérke istniejgcego chodnika z ptytek betonowych 50x50x7 i kostki
betonowej

rozbiérke istniejgcego obrzeza betonowego

rozbiérke istniejgcej podbudowy

ustawienie nowych obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie

z piaskustabilizowanym cementem

wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 15cm
wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce z grysu 2/5 mm

regulacje wysokosciowg istniejgcych skrzynek zaworéw oraz studni
uzbrojenia podziemnego.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Chodnik stanowigcy cigg pieszy fgczacy ulice Aleja Lipowa z ul.
Kwiatowg w Obrowie. W obecnym stanie zagospodarowania chodnik na
czesci tj. od strony ul. Szkolnej posiada w czesci nawierzchnie z kostki
betonowej w pozostatej posiada nawierzchnie z ptyt betonowych
obramowang z obu stron obrzezem betonowym. Szerokos¢ istniejgcego
chodnika to 2,0 m. (kostka) oraz 2,10 m (ptytki chodnikowe) Stan
nawierzchni chodnika (ptytki chodnikowe) jest w ztym stanie technicznym i
wymagawykonania pilnych robét w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu

pieszego. Ptytki chodnikowe sg potamane i wielu miejscach zanizone.

Przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest pomiedzy ulicg Szkolng a
ulica Kwiatowg. Chodnik zapewnia potgczenie miedzy ulicami Szkolng i
Kwiatowg oraz Warszawskg. Przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest na
dziatce geodezyjnej nr: 149/2. Teren, na ktérym przewiduje sie przebudowe
chodnika nie posiada uzbrojenia podziemnego. Wystepuje jedynie sie¢

telekomuniacyjna.



5. Zabezpieczenie BHP i strefy ochronne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
(Dz.U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz.1126) i art. 2la ust.4 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz, U.z 2006r nr.156, poz.1118 z
po6z. zmianami) Kierownik budowy opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na podstawie informacji BIOZ opracowanej przez autora tego
projektu. Strefy ochronne nie wystepuja.

6. Wpltyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, dla ktérych moze
zachodzi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko ( Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w/s
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. Nr
213 poz.1397) Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. Nr 199 poz.
1227) dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzanie postepowania
oceny oddziatywania na srodowisko.

7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci do
ktérej tytutem prawnym dysponuje inwestor. Z uwagi na zachowanie w
planie zagospodarowania terenu istniejgcych parametrow obszar
oddziatywania obiektu nie zmienia sie.

8. Ochrona konserwatorska

Obszar objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

B. Czes¢ projektowa

1. Projektowanie zagospodarowanie terenu

Parametry geometryczne chodnika:
— szerokosc¢ chodnika z jednostronnym obrzezem — 2,08 m

— dtugos¢ przebudowywanego odcinka 267,00 m

— pochylenie jednostronne chodnika — 2,0%,

2. Plan sytuacyjny
Przewidziano do wykonania chodnik na dtugosci 267 m o spadku
jednostronnym w strone pobocza 2,0%. Nawierzchnie chodnika wykonaé

nalezy z kostki betonowej gr. 8 cm typu , Uni decor ” koloru szarego.

Wijazdy na posesje z kostki koloru czerwonego.
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Chodnik nalezy obramowaé jednostronnym obrzezem betonowym o

wymiarach 8x30 na tawie z gruntocementu o Rm=2,5 MPa z oporem.

Miedzy chodnikiem a rabatkg urzadzic trawnik.

. Profil podtuzny

Dla wiasciwego okreslenia rzednych chodnika na projektowanym odcinku
wykonano niwelacje podtuzng i poprzeczng terenu. Przyjeta niweleta
zostata okreslona na podstawie pomiardw istniejgcego chodnika . Niwelete
projektowang przyjeto tak by zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych w
kierunku pobocza.

. Przekroje normalne

Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto na podstawie Zatgcznika nr 5 do
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14maja 1999r),

. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i zjazdéw.

Przyjeto konstrukcje chodnika o nastepujgcym uktadzie warstw :

Chodnik
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr.8.cm
podsypka cementowo-piaskowa - gr.3cm
warstwa podbudowy KESMO/31,5 - gr.15cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm - gr. 10 cm

RAZEM ar. 36 cm
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Chodnik obramowany jednostronnym obrzezem betonowym 8x30x100 cm
koloruszarego na tawie z piasku stabilizowanym cementem o Rm=5MPa z

oporem.

. Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne odprowadzone zostang na
teren nieutwardzony.



2. INFORMACJA BIOZ

Nazwa: »Przebudowa chodnika wzdtuz

Ulicy Aleja Lipowa
w Obrowie, pow. torunski”

Adres inwestycji: Chodnik pomiedzy ul. Szkolng

a ul. Kwiatowa.

na dziatce o nr: 149/2 obreb:
041507_2.0011 Obrowo

jednostka ewidencyjna: Obrowo

Inwestor: Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Opracowat: Wojciech Ludkiewicz



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

wykonywaniu robot drogowych zwigzanych z ,przebudowg chodnika wzdtuz
ulicy Aleja Lipowa w Obrowie”.

O 0o o 0o O

O O o o o4

Zakres robét i kolejnosé ich wykonania

Przebudowa chodnika obejmuje:
rozbiorke istniejgcych zniszczonych czesci chodnika

rozbiorka istniejgcych obrzezy
wykonanie podbudowy z piasku stab. cementem
wykonanie nowej nawierzchni chodnikow
roboty wykonczeniowe
Kolejnos¢ wykonywania robot:
zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni)
roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

. Istniejgce obiekty budowlane

Na placu budowy wystepuje sie¢ , elektroenergetyczna, gazowa,
kanalizacji sanitarnej, wodociggowa ,cieptownicza. Wszystkie roboty
rozbiérkowe prowadzone w obrebie sieci obcych nalezy wykonywac
recznie.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce
elementy uzbrojenia terenu:

[0 doziemna sie¢ elektryczna

doziemna sie¢ gazowa

. Przewidywane zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ przy realizacji

prac.Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujgcych
prac:
prac budowlano - montazowych zwigzanych z przebudowg chodnika w

sgsiedztwie czynnych linii energetycznych NN, sieci wodociggowe; i

telekomunikacyjnych.



przy roztadunku materiatéw budowlanych na placu budowy
w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego i
pieszego.

. Sposéb prowadzenia instruktazu ~ pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

[1 zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

[1 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej

oraz odziezy obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:
szkolenie wstepne

szkolenie okresowe.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz kierownik budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa
- pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
- pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy ludzi z przeciwwskazaniami lub bez

- badan lekarskich



b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

. Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21

p0z.94 z p6z. zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000
r. Nr 106 poz.1126 z péz. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
po0z.1321 z poz. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniegj
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje
sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow(Dz.U.Nr 62
poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)



1 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.Nr
129 poz. 844 z p6z. zm.)

[1 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

[1 rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr
120 poz. 1021)

[] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz .U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

Wojciech Ludkiewicz

C. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25 000 rys. nrl
2. Plan sytuacyjny  skala 1:500 rys. nr2.1
3. Przekroj konstrukcyjny skala 1:50 rys. nr 4






