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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEMENTY CHODNIKA
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania przebudowy chodnika i utozenie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cmwjazdow
do posesji z kostki polbruk gr 8 cm -kolor ”Przebudowa chodnika w Obrowie przy ul. Aleja
Lipowa.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem
krawe¢znikow betonowych wystajacych 1 najazdowych 15x30 cm na tawie betonowej
Z oporem.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wbudowywaniu
elementow chodnika oraz obejmujg wykonanie:

(01) kraweznikow betonowych 15x30x100 cm; wystajacy
(02) kraweznik betonowy 15x30x100 cm najazdowy

(03) wykonanie chodnika z kostki polbruk gr. 8 cm

(04) wykonanie wjazdoéw do posesji z kostki polbruk gr. 8 cm
(05) ustawienie obrzezy chodnikowych 100x30x8

1.4. Okreslenia podstawowe

a

Lawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt;

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio  na podtozu
gruntowym lub tawie;

Obramowanie chodnika umocnienie bocznych krawedzi chodnika , wykonane z
obrzezy betonowych od strony budynkéw mieszkalnych a od ulicy kraweznik
betonowy.

Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia na nim
konstrukcji chodnika i wjazdow .

Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j
si¢ pod opaske 1 parking

Podbudowa — z kruszywa naturalnego lub betonowa o gr. 25 cm po zaggszczeniu
na wjazdach

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie chodnik od terenéw zielonych.

Pozostate okreslenia podstawowe nalezy interpretowac zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$éz
Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Rodzaj materialow
Materiat powinien spetnia¢ ogdlne wymagania okreslone w ST

(01) i (02) Krawezniki betonowe 15x30x100 cm;

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw wynosza 8 mm dla dlugosci i 3 mm dla
wysokosci I szerokosci. Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni 1 krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:
wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikéw 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi
i narozy na gornej powierzchni sa niedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
na pozostalych powierzchniach: max. liczba 2, max. dlugo$¢20mm, max. giebokos¢ 6mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdéw o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na
swoj koszt.

Cement uzyty do wytwarzania betonu powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35 oraz na
podsypce cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.

Woda stosowana do wytwarzania betonow powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadac
wymaganiom PN88/B-32250.

Beton B-15 na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

(03) chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm;

Przy przebudowie nawierzchni chodnika nalezy zastosowa¢ betonowg kostke gat. |, grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawa cementowo-piaskowa powinienna odpowiadaé
PNM58/B-30001.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie
od atestu producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasow
wigzania, stalo$ci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Dla poprawy uziarnienia kruszywa nie sortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania
dla piasku podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

'Lp. | Wyszcezegblnienie wiasciwosci \ Wymagania
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Sktad ziarnowy

1 a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075m, % masy nie 2,0
wiegce] niz-
b) zawarto$¢ nadziarna, %masy, nie wigcej niz- 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz - 0,1

3 Wskaznik piaskowy, wiekszy od - 60
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie

4 . L . wzorcowa
ciemniejsza niz -

Wytrzymatos¢ kostki betonowej na Sciskanie min. 50MPa; odporno$é na mréoz (min. 25 cykli

rozmrazania i zamrazania), odporno$¢ na dziatanie soli.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki betonowej wynoszg +3mm dla diugosci i

szerokosci oraz £5mm mm dla wysokosci.
(04) zjazdy do bram jw. z kostki polbruk grubosci 8 cm — kolor na podbudowie z kruszywa

famanego o gr 25 cm po zageszczeniu dopuszceza si¢ podbudowe zamienng betonowa beton
klasy B 12,5 lub

(05) obrzeza betonowe 30x8x100cm;

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscia do | mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaré6w elementdw nalezy przeprowadzi¢, takze, z doktadnoscia
do I mm uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lufa tasmy. Sprawdzenie katowprostych
w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z dokladnoscig do Imm.

W razie wystapienia watpliwosci Inzyniera moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
rozszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj
koszt.

Cement uzyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
piaskowej do wypehienia spoin obrzezy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Plyty, krawezniki, kostka oraz obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi. Transportowany material powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokoSci tej warstwy.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Kostke betonowa mozna przewozi¢ po osiggnig¢ciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7MPa.

5.Wykonanie robét

(01) i (02) krawezniki betonowe 15x30x100 cm;

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30x100 cm ustawi¢ nalezy na lawach
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Pod krawezniki i tawy kraweznikowe
wykonac¢ rowki o wymiarach 30x40 cm.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs§cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po
zageszczeniu.
Niwelacja podtuzna . Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

(03) Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm;

Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm nalezy wykonywac na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane. Wskaznik zaggszczenia koryta
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni parkingu.

Do ubijania utozonego parkingu z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materialem do wypeknienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

(04) wjazdy jw. lecz z kostki brukowej gr. 8 cm - kolor
(05)  obrzeza betonowe 30x8cm;

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 3cm po
zageszczeniu. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego
powinno wynosi¢ 5+6¢cm .

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna §ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny
przekraczaé szerokosci | cm i1 zosta¢ wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

6. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc
sprzetu, $rodkoéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.1. Kontrola w czasie wykonywanych do roboét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow roboét, sktadajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszej ST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot podanych w tym punkcie.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.2. Kontrola po wykonaniu robét

6.2.1. Kontrola wykonania

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac¢ powinna
zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowsg, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot.

(01i 02 ) krawezniki betonowe 15x30 cm;
Przy wykonaniu taw pod krawezniki nalezy sprawdzié:
0 Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 0.5 cm na calym odcinku.
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o Wymiary taw. Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych

punktach na caty odcinek fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
1. dla wysokosci £10% wysokoS$ci projektowanej,
2. dla szerokosci tawy £20% szerokos$ci projektowanej.

0 Zgodnos¢ wymiardow szeroko$ci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw zDokumentacjg Projektowg
wynosi + 20% szerokosci projektowanej.

0 Rownos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie
przez przytozenie w dwoch punktach, na calym odcinku tawy, trzymetrowej taty
brukarskiej. Przeswit pomi¢dzy goérng powierzchnig lawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ | cm.

o Odchylenie linii law od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw
od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na 100m wykonanej tawy.

Dopuszczalne odchylenie linii krawgznikow
a Dopuszczalne odchylenie linii krawe¢znikow w planie od linii projektowanej wynosi
+0,5cm na caly odcinek kraweznika.

Rownosé¢ gornej powierzchni kraweznikow
o Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdéw sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na calym odcinku krawe¢znika, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit
pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczac 1
cm. Odbior robot moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania dadzg wynik
pozytywny.

(03104 ) Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, zjazdy kostka gr 8 cm

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych oraz
plyt azurowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa
oraz wykonaniu:

0 pomierzenie szeroko$ci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata w miejscach wskazanych
przez Inzyniera i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica,
bezwzglednie w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
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(05) obrzeza betonowe 30x8cm,;

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie mogg przekraczaé +lcm.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢wigcej
+lem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg utozenia krawe¢znika oraz obrzezy jest 1m,
Jednostkg obmiarowg utozenia nawierzchni  chodnika i zjazdu z kostki brukowej
szarej jest 1 m?,

8. Odbior robét
Odbior dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania ich postepu.

9. Podstawa platnosci

(011 02 ) krawezniki betonowe 15x30 cm;

Platno$¢ za 1 m nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o
wynik pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé tawe betonowa z oporem w ilo$ci
zgodnej z przedmiarem inwestorskim, ustawi¢ krawezniki wystajace 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem i tawe betonowa zwykla z betonu,

Cena jednostkowa ustawienia kraweznika betonowego obejmuje:

Q prace pomiarowe,

a roboty przygotowawcze,

a  wykonanie rowkow pod tawy o szer. 40 cm,

a dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

a  wykonanie deskowan pod tawe fundamentows,

a dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15,

o wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 0 grubosci 5 cm,
a ustawienie kraweznikéw w pionie,

Q  przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie nig spoin,
Q zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie.

a regulacja pionowych studzienek dla urzadzen podziemnych,

(03+04) Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm i zjazdy grubos$ci 8 cm -
kolor

Cena wykonania 1 m? chodnika i zjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

wykonanie podsypki,

[ Y S A |
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o wykonanie podbudowy betonowej lub z kruszywa tamanego
0 ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem | wypetnieniem szczelin,
o przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

(05) obrzeza betonowe 30x8cm;

Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:
Q prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdbw na miejsce wbhudowania,
rozscielenie 1 zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej 0 grubosci 3cm
ustawienie obrzezy,
wypelienie spoin zaprawa cementowo -piaskowa wraz z jej przygotowaniem,
obsypanie wewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
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10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B30003 - Cement murarski.

0. PN-88/B-32250 - Materialy budowlane - Woda do betonow i zapraw.

1. PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu

do probki.

12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

13. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne, famane do
nawierzchni drogowej.

15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow.

16. KPED — Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych CBPBDiM "Transprojekt",
Warszawa 1979 —1982.

17. Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placéw 1 Parkéw Miejskich - Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 r.
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